
                                                                                                                            

             
  Tejesítménynyilatkozat A 305/2011/EU 
  Térburkoló kövek belső padlásburkolására, kültéri használatra és tetőterekre 

FRÜHWALD KFT. FRÜHWALD KFT. FRÜHWALD KFT. 
5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1. 2038 Sóskút, Kőbányai út 4244 Újfehértó, Epreskert út 2. 
Központ, termékgyártás és eladás: Termékgyártás és eladás: Termékgyártás és eladás: 
Telefon: 66/447-244 • Fax:66/443-568 Telefon: 23/348-370 • Fax:23/348-372 Telefon: 42/291-042 • Fax:42/291-819 
                                  e-mail: mail@fruhwald.hu                                         www.fruhwald.hu 
                                       
 

 

NO.:                                                2023-01 
Termék megnevezése:                Előregyártott beton térburkolókő (MSZ EN 1338:2003) 
Azonosítás:                                    A terméket a termék neve és a cikkszáma azonosítja. 
Alkalmazhatóság:                         A termék megfelel az MSZ EN 1338:2003 ZA melléklet előírásainak,  
                                                         belső,  külső tereken és tetőn használható. 
 
Gyártó:                                           Frühwald Kft. HU - 5600, Békéscsaba, Berényi út 136/1. 
                                                         Frühwald Kft. HU - 2038, Sóskút, Kőbányai út  
                                                         Frühwald Kft. HU – 4244, Újfehértó, Epreskert, út 2. 
                                                                      Tel.: +36 66 447 244, Fax.: +36 66 443 568, 
                                                                      E-mail.: info@fruewald.hu 
                                                                                    www.fruehwald.hu  
AVCP rendszer:                             4 – es rendszer 
Bejelentett szerv:                         nem szükséges 
Nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

Termékjellemzők Belső térben Külső területen Tetőn 

Tűzállóság: A1 XX XX 

Tűzzel szembeni 
ellenállás: 

XX XX Elégséges 

Azbeszt tartalom: Nem tartalmaz Nem tartalmaz Nem tartalmaz 

Hasító – húzó 
szilárdság(Mpa): 

3,6< 3,6< Megfelel 

Csúszási ellenállás Megfelel Megfelel XX 

Hővezető képesség NPD NPD NPD 

Tartósság Megfelel Megfelel XX 

(XX= nem értelmezhető) 

A fent azonosított termék (1) teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU 
rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárolag a fent meghatározott gyártó a felelős. 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:    Duhonyi József laborvezető 

                                                                                    

Békéscsaba, 2023.04.03 


